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I spidsen for BIG Ideas, BIGs afdeling for teknologidrevne specialprodukter, står arkitekt Jakob Lange. 
Afdelingen udvikler de lamper og digitale projekter, som bruges i forbindelse med BIGs designs,  
bygninger og idéer. BIG Ideas blev skabt for at få øget indflydelse på byggebranchen. 
 
Bjarke Ingels Group blev grundlagt i 2005 af arkitekt Bjarke Ingels, som definerer arkitektur som  
kunsten at sikre, at vores byer og bygningsmiljøer passer til den måde, vi ønsker at leve på. Bjarke 
Ingels er drevet af idéen om informationskontrolleret design på grundlag af grundig projektanalyse af 
relevante parametre i et samfund, der er i konstant forandring. BIG er en globalt anerkendt tegnestue, 
der har tegnet en lang række prisbelønnede bygninger over hele verden. 





Keglen blev skabt af BIG Ideas i samarbejde med Louis Poulsen i 2017. Målet med Keglen var at  
skabe et systematisk designsprog, der ville give mulighed for at udvikle en bred vifte af belysnings- 
typologier. Med andre ord ønskede Bjarke Ingels, Jakob Lange og designteamet fra BIG Ideas at skabe 
en familie af lamper med de samme kvaliteter og designdetaljer i forskellige størrelser, men med hver 
sin unikke personlighed.  

Samarbejdet mellem Louis Poulsen og BIG Ideas startede med udviklingen af en pendel til Tirpitz- 
museet i Blåvand – en bygning, som BIG har tegnet til Vardemuseerne. Tirpitz-museet åbnede i 2017, 
og pendlens rå, galvaniserede overflade afspejler museets på én gang fine og robuste arkitektur, der 
smelter sammen med det vestjyske klitlandskab.   

“De geometriske og metalliske skærme har en blød, organisk afskærmning, der ligner en dråbe 
vand. I bord- og gulvversionerne møder den buede afskærmning lampens stander og flyder organisk  
omkring den som en væske, hvis overfladespænding kommer til udtryk,” fortæller Jakob Lange og 
Bjarke Ingels. 

Keglen







Keglen Bord, Keglen Gulv og Keglen Væg har alle en helt unik personlighed og giver mulighed for nye 
lysinstallationer og fascinerende lysspil. 

De nye tilføjelser til Keglen-serien er særligt velegnede til offentlige rum og hotelværelser, uddannel-
sesinstitutioner og kontorer samt restauranter og caféer. De nyeste Keglen-armaturer er desuden et 
godt valg til optimering af belysning i boliger, for eksempel i gange og entréer, hjemmekontorer, stuer 
og soveværelser. 
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Keglen
Keglen Ø175

Overflade:
Sort eller hvid, mat, vådlakeret.

Materiale:
Skærm: Optrukket aluminium.
Diffusor Sprøjtestøbt PC.

Montering:
Ophængstype: Ledning og wire, 2 x 0,75 mm²
Baldakin: Ja. 
Ledningslængde: 3 m.

Lyskilde:
2700K or 3000K. Dimming: Mains dim, 
0-10V or Dali (country specific).

Mål:
Ø175: 175 x 135.

Vægt:
1,1 kg.

Klasse:
Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

Keglen Ø250

Overflade:
Sort eller hvid, mat, vådlakeret.

Materiale:
Skærm: Optrukket aluminium.
Diffusor Sprøjtestøbt PC.

Montering:
Ophængstype: Ledning og wire, 2 x 0,75 mm²
Baldakin: Ja. 
Ledningslængde: 3 m.

Lyskilde:
2700K or 3000K. Dimming: Mains dim, 
0-10V or Dali (country specific).

Mål:
Ø250: 250 x 270.

Vægt:
1,6 kg.

Klasse:
Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.



Keglen Ø400

Overflade:
Sort eller hvid, mat, vådlakeret.

Materiale:
Skærm: Optrukket aluminium.
Diffusor Sprøjtestøbt PC.

Montering:
Ophængstype: Ledning og wire, 2 x 0,75 mm²
Baldakin: Ja. 
Ledningslængde: 3 m.

Lyskilde:
2700K or 3000K. Dimming: Mains dim, 
0-10V or Dali (country specific).

Mål:
Ø400: 400 x 270.

Vægt:
2,25 kg.

Klasse:
Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

Keglen Ø650

Overflade:
Sort eller hvid, mat, vådlakeret.

Materiale:
Skærm: Optrukket aluminium.
Diffusor Sprøjtestøbt PC.

Montering:
Ophængstype: Ledning og wire, 2 x 0,75 mm²
Baldakin: Ja. 
Ledningslængde: 3 m.

Lyskilde:
2700K or 3000K. Dimming: Mains dim, 
0-10V or Dali (country specific).

Mål:
Ø650: 650 x 270.

Vægt:
4,4 kg.

Klasse:
Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.



Keglen Gulv

Overflade: 
Sort eller hvid, mat, vådlakeret.

Materiale: 
Skærm: Optrukket aluminium. Diffusor Sprøjtestøbt PC. 
Fod: Trykstøbt aluminium. Fod: Forarbejdet aluminium.

Montering: 
Ledning: Plast. Ledningslængde: 2,3 m. Afbryder: På foden, 
med trinløs dæmpning. Adapter: Ekstern med stik.  

Lyskilde: 
LED Dim2Warm 18W (2000 K-2700 K, CRI > 90 @ 2700 K).

Mål: 
Ø400 x H 1380 mm

Vægt:  
Maks. 8 kg.

Klasse: 
Tæthedsklasse IP20. Klasse III.

Keglen Bord

Overflade: 
Sort eller hvid, mat, vådlakeret.

Materiale: 
Skærm: Optrukket aluminium. Diffusor Sprøjtestøbt PC. 
Fod: Trykstøbt aluminium. Fod: Forarbejdet aluminium.

Montering: 
Ledning: Plast. Ledningslængde: 2,3 m. Afbryder: På foden, 
med trinløs dæmpning. Adapter: Ekstern med stik. Bord-
lampe fås med bund eller pind Ø40. Bordtykkelse Ø40 Pind: 
5-46 mm. Mulighed for at deaktivere tænd/sluk-knappen. 

Lyskilde: 
LED Dim2Warm 6,5W (2000 K-2700 K, CR I> 90 @ 2700 K).

Mål: 
Bordpind Ø40: Ø175 x H 434 mm. 
Bordfod: Ø175 x H 440 mm.

Vægt:  
Maks. 1,3 kg.

Klasse:
Tæthedsklasse IP20. Klasse III.
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Keglen Væg

Overflade: 
Sort eller hvid, mat, vådlakeret.

Materiale: 
Skærm: Optrukket aluminium. Diffusor Sprøjtestøbt PC. 
Bagdåse: Trykstøbt aluminium.

Montering: 
Ledning: Plast. Ledningslængde: 2,4 m Afbryder: På 
bagdåse, med trinløs dæmpning. Adapter: Integreret i bag-
dåsen. Montering med kabel eller direkte på strømudtag. 
Mulighed for at deaktivere tænd/sluk-knappen. Hovedet kan 
rotere +/- 45° sideværts.

Lyskilde: 
LED Dim2Warm 6,5W (2000 K-2700 K, CR I> 90 @ 2700 K).
LED 3000 K 6,5W.

Mål: 
Ø175 x H 135 mm x Dybde 189 mm. 
Vægboks Ø125, bagdåseplade Ø137.

Vægt:  
Maks. 1 kg.

Klasse:
Tæthedsklasse IP20. Klasse II. 
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