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Big Ideas on BIGin tekniikkavetoinen erikoistuoteyksikkö, jota johtaa arkkitehti Jakob Lange. BIG Ideas 
tuottaa BIGin suunnitelmiin, rakennuksiin ja ideoihin liittyvät valaisimet ja muunlaiset digitaaliset projek-
tit. BIG Ideas perustettiin rakennettuun ympäristöön vaikuttamiseksi.
Bjarke Ingels Groupin perustetti vuonna 2005 arkkitehti Bjarke Ingels, jonka mielestä arkkitehtuuri on 
se taiteen- ja tieteenala, jolla varmistetaan, että kaupunkimme ja rakennetut ympäristömme sopivat ta-
voittelemaamme elämäntapaan. Bjarke Ingelsiä innostaa ajatus tietovetoisesta suunnittelusta, joka pe-
rustuu projektien parametrien perusteelliseen analysoimiseen alati muuttuvassa yhteiskunnassa. BIG 
on maailmanlaajuisesti tunnettu arkkitehtitoimisto, joka on suunnitellut ja luonut palkittuja rakennuksia 
ympäri maailmaa.





BIG Ideas loi Keglenin yhteistyössä Louis Poulsenin kanssa vuonna 2017. Keglen-valaisimen suun-
nittelussa tavoitteena oli luoda järjestelmällinen muotoilukieli, joka tarjoaisi mahdollisuuden useiden 
erilaisten valaistustyyppien käyttöön. Bjarke Ingels, Jakob Lange ja BIG Ideasin suunnittelutiimi halu-
sivat siis luoda valaisintuoteperheen, jonka eri kokoisissa valaisimissa on yhtenäiset ominaisuudet ja 
muotoilun yksityiskohdat mutta omat yksilölliset persoonallisuutensa.

Louis Poulsen ja BIG Ideas aloittivat yhteistyönsä kehittämällä riippuvalaisimen Blåvandissa sijait-
sevaan Tirpitz-museoon, jonka rakennuksen BIG suunnitteli Varde-museoille. Tirpitz-museo avattiin 
vuonna 2017, ja riippuvalaisimen särmikäs, galvanoitu pinta kiteyttää museon hienovaraisen mutta 
voimakkaan arkkitehtuurin, joka sulautuu Länsi-Jyllannin dyynimaisemaan.

”Geometrisissa ja metallisissa varjostimissa on pehmeä, orgaaninen häikäisysuoja, joka muistuttaa 
vesipisaraa. Pöytä- ja lattiaversioissa kaareva häikäisysuoja yhdistyy valaisinvarteen ja kiertyy sen  
ympärille orgaanisesti luoden mielikuvan nesteen pintajännityksestä”, täsmentävät Jakob Lange ja 
Bjarke Ingels.
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Keglen Pöytä-, Keglen Lattia- ja Keglen Seinä -valaisimilla on kullakin oma ainutlaatuinen olemuksen-
sa. Ne luovat mahdollisuuksia uusille valaistusasetelmille ja kiehtovalle valon liikkeelle. 

Keglen-sarjan uutuudet soveltuvat erityisen hyvin julkisiin tiloihin, hotellihuoneisiin, koulutustiloihin, toi-
mistoihin, ravintoloihin ja kahviloihin. Lisäksi uusilla Keglen-valaisimilla voidaan optimoida valaistusta 
loistavasti asuintiloissa, kuten käytävillä, eteisissä, kotitoimistoissa sekä olo- ja makuuhuoneissa.
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Keglen
Keglen Ø175

Pinta: 
Musta tai valkoinen, himmeä, märkämaalattu.

Materiaali: 
Varjostin: Painosorvattu alumiini. 
Valonhajotin: Ruiskuvalettu PC-muovi.

Ripustustyyppi: 
Johto ja vaijeri, 2 x 0,75 mm². 
Kattokuppi: Kyllä.  
Johdon pituus: 4 m.

Valonlähde: 
LED 2700K 5.5W Lumen: 276.

Koko: 
Ø175 x K 135 mm.

Paino:  
Enintään 2,3 kg.

Luokka: 
Kotelointiluokka IP20. Eristysluokka I.

Keglen Ø250

Pinta: 
Musta tai valkoinen, himmeä, märkämaalattu.

Materiaali: 
Varjostin: Painosorvattu alumiini. 
Valonhajotin: Ruiskuvalettu PC-muovi.

Ripustustyyppi: 
Johto ja vaijeri, 2 x 0,75 mm². 
Kattokuppi: Kyllä.  
Johdon pituus: 4 m.

Valonlähde: 
Valonlähde: LED 2700K 8W.  
Lumen: 381.

Koko: 
Ø250 x K 270 mm

Paino:  
Enintään 3,7 kg.

Luokka:
Kotelointiluokka IP20. Eristysluokka I.



Keglen Ø400

Pinta: 
Musta tai valkoinen, himmeä, märkämaalattu.

Materiaali: 
Varjostin: Painosorvattu alumiini. 
Valonhajotin: Ruiskuvalettu PC-muovi.

Ripustustyyppi: 
Johto ja vaijeri, 2 x 0,75 mm². 
Kattokuppi: Kyllä. 
Johdon pituus: 4 m.

Valonlähde: 
LED 2700K 21W. 
Lumen: 1195.

Koko: 
Ø400 x K 270 mm.

Paino:  
Enintään 4.9 kg.

Luokka:
Kotelointiluokka IP20. Eristysluokka I.

Keglen Ø650

Pinta: 
Musta tai valkoinen, himmeä, märkämaalattu.

Materiaali: 
Varjostin: Painosorvattu alumiini. 
Valonhajotin: Ruiskuvalettu PC-muovi.

Ripustustyyppi: 
Johto ja vaijeri, 2 x 0,75 mm². 
Kattokuppi: Kyllä.  
Johdon pituus: 4 m.

Valonlähde: 
LED 2700K 31W. 
Lumen: 2035.

Koko: 
Ø650 x K 270 mm.

Paino:  
Enintään 6.6 kg.

Luokka: 
Kotelointiluokka IP20. Eristysluokka I.



Keglen Floor

Pinta: 
Musta tai valkoinen, himmeä, märkämaalattu.

Materiaali: 
Varjostin: Painosorvattu alumiini. Valonhajotin: Ruiskuvalettu 
PC-muovi. Jalusta: Valettu alumiini. Valaisinvarsi: Koneistet-
tu alumiini.

Ripustustyyppi: 
Johtotyyppi: Muovi. Johdon pituus: 2,3 m. Katkaisija: Jalus-
tassa, portaaton himmennys. Sovitin: Ulkoinen, pistokkeella.

Valonlähde: 
LED Dim2Warm 18 W (2000 K–2700 K, CRI>90 @ 2700 K). 
LED 3000 K 18 W

Koko: 
Ø400 x K 1380 mm.

Paino:  
Enintään 8 kg.

Luokka: 
Kotelointiluokka IP20. Luokka III.

Keglen Table

Pinta: 
Musta tai valkoinen, himmeä, märkämaalattu.

Materiaali: 
Varjostin: Painosorvattu alumiini. Valonhajotin: Ruiskuvalettu 
PC-muovi. Jalusta: Valettu alumiini. Valaisinvarsi: Koneistet-
tu alumiini.

Ripustustyyppi: 
Johtotyyppi: Muovi. Johdon pituus: 2,3 m. Katkaisija: Jalus-
tassa, portaaton himmennys. Sovitin: Ulkoinen, pistokkeella. 
Pöytävalaisin on saatavana jalustalla tai tapilla Ø40. Pöydän 
paksuus Ø40 Tappi: 5–46 mm. Mahdollisuus poistaa virta-
kytkin käytöstä. 

Valonlähde: 
LED Dim2Warm 6,5 W (2000 K–2700 K, CRI>90 @ 2700 K).

Koko: 
Pöytätappi Ø40: Ø175 x K 434 mm. 
Pöytäjalusta: Ø175 x K 440 mm.

Paino:  
Enintään 1,3 kg.

Luokka:
Kotelointiluokka IP20. Luokka III.
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Keglen Wall

Pinta: 
Musta tai valkoinen, himmeä, märkämaalattu.

Materiaali: 
Varjostin: Painosorvattu alumiini. Valonhajotin: Ruiskuvalettu 
PC-muovi. Seinärasia: Valettu alumiini.

Ripustustyyppi: 
Johtotyyppi: Muovi. Johdon pituus: 2,4 m Katkaisija: 
Seinärasiassa, portaaton himmennys. Sovitin: Integroitu 
seinärasiaan. Asennus johdolla tai suoraan pistorasiaan. 
Mahdollisuus poistaa virtakytkin käytöstä. Päätä voi kääntää 
+/- 45° sivuttain.

Valonlähde: 
LED Dim2Warm 6,5 W (2000 K–2700 K, CRI>90 @ 2700 K).

Koko: 
Ø175 x K 135 mm x Syvyys 189 mm. 
Seinärasia Ø125, Seinärasian levy Ø137.

Paino:  
Enintään 1 kg.

Luokka:
Kotelointiluokka IP20. Luokka II. 
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